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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o. i gazowych

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora — Urzędu Gminy Nowe
— Decyzja Burmistrza Nowego o ustaleniu lokalizacji inweswtycji celu publicznego
— Inwentaryzacja obiektu dla celów projektowych
— Projekt budowlano-konstrukcyjny budynku
— Warunki techniczne na podłączenie do sieci wod-kan wydane przez PUM Nowe
— Obowiązujące przepisy i normy.

2. Ogólna charakterystyka obiektu, zakres opracowania.

Istniejący budynek szkoły zlokalizowany na działce nr 285 we wsi Mały Komórsk
przebudowany będzie na mieszkania oraz świetlice wiejską (projekt świetlicy
stanowi oddzielne opracowanie). Jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo
podpiwniczony. W podpiwniczeniu znajduje się kotłownia olejowa, która dostarcza
ciepło dla byłego budynku szkolnego oraz przyległej istniejącej części mieszkalnej.
Budynek podłączony jest do wodociągu gminnego, a ścieki odprowadzane są do
zbiornika wybieralnego. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PUM
Nowe instalacja wodociągowa zasilana będzie z istniejącego przyłącza, a ścieki
sanitarne odprowadzane do nowo wybudowanego zbiornika.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- wewnętrzne instalacje zimnej i ciepłej wody,
- wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej,
- wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania,
- wewnętrzne instalacje gazowe zasilane z indywidualnych butli.

Projekt przyłączy kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem ścieków stanowi odrębne
opracowanie.

3. Wewnętrzna instalacja wodociągowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi do zasilania w wodę wykorzystane będzie
istniejące przyłącze. Na przyłączu w pomieszczeniu piwnicy należy zamontować
zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydełkowym o przepływie nominalnym
6,0 m3. Za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy typ EA
RV281A DN 40. Na odgałęzieniu zimnej wody do napełniania instalacji grzewczej



należy zamontować stację uzdatniania wody CosmoWATER STANDARD. Przed
stacją zamontować zawór antyskażeniowy BA 294 DN 15 oraz ffltr F76S ACM.
Ciepła woda dla projektowanych mieszkań przygotowywana będzie centralnie
w podgrzewaczu H-V typ BCW 300 umieszczonym w pomieszczeniu kotłowni,
zasilanym z istniejącego kotła. Dla cyrkulacji cwu zaprojektowano pompę
cyrkulacyjną Wiło Star Z-15. Zabezpieczenie instalacji cwu stanowić będzie
projektowane naczynie wzbiorcze refx DD 18 oraz zawór bezpieczeństwa SYR
2115 0,8MPa.

Z projektowanej instalacji zasilana będzie instalacja świetlicy wiejskiej, której
projekt stanowi oddzielne opracowanie.

Zaprojektowano instalacje zimnej i ciepłej wody z rur rur z polipropylenu rodzaj 3
(PPR, PP3) stabilizowanych taśmą aluminiową (np. Al-Stabi prod. HYDRO
PŁAST) o połączeniach zgrzewanych polidyfuzyjnie. Należy zastosować rury klasy
PN 16 dla wody zimnej i PN2O dla wody ciepłej i cyrkulacji.
Poziomy wodociągowe wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzić po ścianach
piwnic i w kanale pod posadzką parteru. Przewody izolować otulinami z pianki
poliuretaowej. Grubości izolacji określono na rysunkach. Piony prowadzić
w szachtach instalacyjnych. Rozprowadzenia instalacji w mieszkaniach prowadzić
w bruzdach ściennych oraz pod posadzką ( w zależności od rodzaju podejścia
do baterii i zaworów wypływowych).
Rurociągi układać zgodnie z instrukcją producenta zapewniając właściwą
samokompensację termiczną rur. Przewody prowadzone w bruzdach zamurować
„na pełno” zachowując minimalną grubość warstwy tynku większą niż 30 mm.

Zużycie wody rozliczane będzie z odczytu wodomierzy mieszkaniowych
zainstalowanych w szachtach instalacyjnych na odgałęzieniach do poszczególnych
mieszkań i świetlicy.
W miejscach wskazanych na rysunku montować zawory odcinające kulowe.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Srednice
przewodów określono na rysunkach.
Jako armaturę odcinającą przyjęto zawory kulowe mufowe. Łączenie urządzeń
i armatury przewidziano za pomocą połączeń mufowych.
Doboru średnic dokonano w oparciu o następujące normy:
- PN-92/B-017 16 — instalacje wodociągowe, wymagania w projektowaniu;
- PN-76/M-34034 — obliczenia strat ciśnienia, rurociągi;
Przewody prowadzone po ścianach piwnic należy mocować przy pomocy
uchwytów. W kanałach podposadzkowych przewody układać na konstrukcji
wsporczej. Odległości między uchwytami i podporami nie powinny być większe niż
określone w WTWiOIW COBRTI „INSTAL”.
Przy prowadzeniu przewodów przy innych instalacjach należy zachować odległości
wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.



w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U.
Nr 75, poz. 690).

3.1. Sprawdzenie instalacji.

Instalację należy poddać próbie szczelności wodą o ciśnieniu 0,6 MPa w czasie
30 minut. Uznanie za szczelną następuje jeżeli nie występują przecieki i roszenia
oraz ciśnienie nie zmniejszy się w czasie trwania próby więcej niż 2 %.

4, Wewnętrzna instalacja kanalizacyj na.

Zgodnie z warunkami technicznymi PUM ścieki sanitarne z budynku
odprowadzane będą do projektowanego zbiornika wybieralnego, do którego
przełączone będą odpływy ścieków z istniejącej części mieszkalnej. Projekt
przyłączy kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem ścieków stanowi odrębne
opracowanie.

Projektowaną instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC i PP
łączonych na wcisk z uszczelką gumową. Poziomy rozprowadzić pod posadzką
parteru zachowując wymagane minimalne spadki. Srednice przewodów, spadki oraz
względne rzędne dna kanałów w miejscach połączeń pokazano na rysunkach.
W przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody montować w tulejach
ochronnych. Przewody mocować do ścian przy pomocy uchwytów instalacyjnych.
Piony kanalizacyjne o 110 mm wyposażyć w rewizje. Pionów tych nie należy
redukować lecz wyprowadzić ponad dach zakończając rurami wentylacyjnymi.
Piony 75 mm nie wyprowadzać ponad dach - zakończyć samoczynnymi zaworami
napowietrzającymi. Piony z sanitariatów świetlicy odpowietrzyć poprzez
zasyfonowane włączenie do pionów części mieszkalnej. W pomieszczeniu kotłowni
należy zamontować zlew półokrły oraz wykonać studzienkę schładzającą 800
gł. 1,0 m z pompą zatapialną Unilift KP 150 A.

5. Zastosowane materiały i armatura wodna i kanalizacyjna.

- rury z polipropylenu rodzaj 3 (PPR, PP3) stabilizowane taśmą aluminiową (np.
Al-Stabi prod. HYDRO-PLAST) o połączeniach zgrzewanych polidyfuzyjnie,
klasy PN 16, dla instalacji wewnętrznych wody zimnej

- rury z polipropylenu rodzaj 3 (PPR, PP3) stabilizowane taśmą aluminiową (np.
Al-Stabi prod. HYDRO-PLAST) o połączeniach zgrzewanych polidyfuzyjnie,
klasy PN2O, dla instalacji wewnętrznych wody ciepłej i cyrkulacji

- rury i kształtki kanalizacyjne PVC i PP dla wewn. instalacji kanalizacji
sanitarnej

- zawory odcinające kulowe mufowe



- armatura sanitarna wg SWW 0614, 0616
- baterie urnywalkowe i zrnywakowe ścienne
- baterie umywalkowajednouchwytowa dla niepełnosprawnych
- batrie wannowe ścienne z natryskiem ręcznym
- baterie natryskowe z zespołem natryskowym
- zawory ze złączka do węża z zespołem antyskażeniowym HA
- umywalki ceramiczne szer. 55 cm,
- umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych uchylna szer. 65 cm
- zlewozmywaki jednokomorowe stalowe emaliowane z płytą ociekową
- brodziki natryskowe z tworzywa szer 0,9 m
- wanny z tworzywa sztucznego
- misy ustępowe z dolnopłukiem typ Kompakt
- misa ustepowa z sedesem dla niepełnosprawnych
- pisuar ceramiczny z dopływem z góry i pionowym odpływem
- zlew półokrągły z tworzywa

6. Instalacje gazowe

W budynku należy zainstalować kuchenki gazowe 4-ro palnikowe z piekarnikiem
zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu
11kg.
Butle należy umieścić w odległości nie mniejszej niż 1,5 rn od kuchenek i 1,0 rn
od urządzeń iskrzących.
Na butlach należy zamontować reduktory i połączyć z kuchenkami elastycznym
przewodem odpornym na składniki gazu, o długości nie przekraczającej 3,0 m oraz
wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa.

7. Projektowane instalacje grzewcze.

W podpiwniczeniu budynku znajduje się kotłownia olejowa, która dostarcza ciepło
dla byłego budynku szkolnego oraz przyległej istniejącej części mieszkalnej.
Moc istniejącego kotła wystarcza dla pokrycia zapotrzebowania ciepła dla potrzeb
grzewczych i ciepłej wody użytkowej w części przebudowywanej budynku oraz dla
ogrzewania mieszkań w części budynku nie objętej opracowaniem, w której
zgodnie z informacją inwestora podaną w piśmie IKS/7083/24.4/09 instalacje
pozostają bez zmian.
Zakres robót instalacji c.o. obejmuje:
- demontaż istniejących instalacji grzewczych z osprzętem w części budynku

obj ętej opracowaniem
- wykonanie nowych instalacji grzewczych z indywidualnym opomiarowaniem dla
projektowanych mieszkań i świetlicy (świetlica wg odrębnego opracowania)

- zmianę systemu zabezpieczenia instalacji z otwartego na zamknięty



- podłączenie wymiennika c.w.u.
- przełączenie instalacji do istn. części mieszkalnej

Zaprojektowano instalacje c.o. o parametrach 75/55 °C, pompowe dwururowe.
Opracowanie wykonano oraz obliczeń dokonano w oparciu o następujące normy:

— PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie
zapotrzebowania na moc cieplną

— PN-EN 442-2: 1999/A2:2005 Grzejniki -- Moc cieplna i metody badań;
— PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór

cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania
— PN-EN ISO 13 790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków --

Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia
— PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo -- Temperatury ogrzewanych pomieszczeń

w budynkach;
PN-82/B-0240 3 Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-83/B-0343 O Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania

— PN-76/M-34034 Rurociągi -- Zasady obliczeń strat ciśnienia

Projektowane instalacje grzewcze zasilane będą z istniej ącej kotłowni olejowej.
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb grzewczych budynku i poszczególnych
mieszkań określono w oparciu o PN-EN 12831.

7.1. Rurociągi

71.1. Na główne poziomy rozprowadzające od rozdzielaczy w kotłowni oraz piony
zastosować rury przewodowe typ B bez szwu ze stali gatunku 1 OBX,
niezabezpieczone przed korozją wg PN-83/H-742 19 i PN-80/H-74200. Srednice rur
określono na rysunkach.
Powyższe przewody łączyć przez spawanie. Jedynie połączenia armatury i urządzeń
wykonać jako skręcane lub kołnierzowe.
Stalowe przewody instalacji (poziomy) należy prowadzić pod stropem piwnicy,
w kanale pod posadzką parteru oraz na ścianach (piony).
Rurociągi izolować termicznie otulinami ze spienionego PU w płaszczu yc.

Przewody prowadzić ze spadkiem nie mniejszym niż 3%o w kierunku kotłowni.

Z pionu 1 wyprowadzić odgałęzienie dla świetlicy. Projekt instalacji c.o.
w świetlicy stanowi odrębne opracowanie.

Po próbie instalacji na gorąco przewody zabezpieczyć antykorozyjnie farbą
podkładową i nawierzchniową poliwinylową lub chlorokauczukową oraz
termicznie otulinami z pianki poliuretanowej grub. określonej na rysunkach.
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W miejscach oznaczonych na rysunkach zamontować samoczynne zawory
odpowietrzaj ące.

7.1.2. Do budowy instalacji od ciepłomierzy mieszkaniowych do grzejników
zastosować rury z polibutylenu, np. WAVIN Hepworth (PB). Srednice rur
wskazano na rysunkach. Odcinki instalacji układać w pod posadzkami w rurach
osłonowych tzw. „peszel”.

Ciepłomierze indywidualne o Qnom = 0,6 m3/h zamontować w szachtach
instalacyjnych nad wodomierzami zimnej i ciepłej wody. Czujniki temperatury
zamontować zgodnie z DTR. Przed ciepłomierzami zamontować zawory odcinające
kulowe i zawory zwrotne a za ciepłomierzami zawory kulowe. Podejścia pod
grzejniki zaworowe wykonać od dołu stosując zespoły zaworowe 2 x DN 15.
Rurocii układane pod posadzkami oraz w bruzdach ściennych prowadzić
w rurach osłonowych tzw. „peszel”. Przejścia przez ściany wykonać montując
na rurach osłonowych dodatkowo stalowe tuleje ochronne.
Przy prowadzeniu przewodów przy innych instalacjach należy zachować odległości
wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U.
Nr 75, poz. 690).
Montowane rury i kształtki muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą
(certyfikacja dobrowolna) lub deklarację zgodności z Polską Normą wydaną przez
producenta rur lub osobę przez producenta upoważnioną.

7.2. Grzejniki, zawory termostatyczne i grzejnikowe

Zaprojektowano grzejniki płytowe prod. VNH z wbudowanym zaworem z nastawą
wstępną i podejściem od dołu. Na podejściach grzejników „od dołu” zamontować
zawory przyłączeniowe 2 x DNi 5. W piwnicy zamontować grzejnik z podejściami
z boku wyposażony w typowy zawór grzejnikowy i zawór powrotny.
Zamiennie za zaprojektowane grzejniki można zamontować grzejniki innego
producenta przy zachowaniu wymaganej wydajności grzejnika i parametrów
określonych w specyfikacji technicznej.
Zawory grzejnikowe należy wyposażyć w głowice termostatyczne.

7.3. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o.

Zaprojektowano odpowietrzenia indywidualne poprzez zawory odpowietrzające
samoczynne zamontowane na pionach i w najwyższych punktach poziomów c.o.
Odpowietrzenie grzejników wykonać poprzez odpowietrzniki stanowiące ich
wyposażenie.
Odwodnienie centralne w kotłowni - na przewodach powrotnych przy rozdzielaczu
zamontować zawory spustowe. Odwodnienie grzejników w mieszkaniach - poprzez
korki stanowiące wyposażenie grzejników.



7.4. Regulacja instalacji c.o.

Regulację instalacji c.o. zaprojektowano za pomocą nastaw zaworów
grzejnikowych oraz kryz grzejnika w piwnicy. Wielkości nastaw podano na
rysunkach instalacji c.o.

7.5. Badania i próby instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalację podać płukaniu strumieniem wody o prędkości
przepływu 2 m/s.
Po płukaniu wykonać próbę ciśnieniową na zimno na ciśnienie 0,4 MPa zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” —

opr. COBRTI INSTAL W-wa.
Następnie należy wykonać próbę na gorąco na maksymalne parametry robocze.

7.6. Kotłownia olejowa (istniejąca do modernizacji)

7.6.1. Charakterystyka kotłowni
- moc szczytowa kotłowni Qniax = 90 kW
- zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. części budynku obj. opracowaniem

Q =36,4kW
- sezonowe zapotrzebowanie energii części budynku obj. opracowaniem

Bh =21OMJ
- kocioł olejowy BRÓTJE typ Ł 90 o mocy 75÷90 kW

z wbudowanym palnikiem wentylatorowym olejowym
i regulatorem pogodowym ISR (istniejący) 1 kpi

- zbiorniki oleju opałowego V = 1000 dm3 (istniejące) 3 szt
- pompy obiegowe c.o. i c.w.u. 3 szt
- pompa cyrkulacyjna c.w.u. 1 szt.
- przeponowe naczynie wzbiorcze 2 szt.
- podgrzewacz c.w.u. np. typ BCW 300 1 kpi.

7.6.2. Technologia kotłowni
Istniejąca kotłownia wodna, opalana olejem opałowym z jednostką kotłową
BRÓTJE typ Ł 90 o mocy 75÷90 kW pokrywającą zapotrzebowanie ciepła na cele
grzewcze projektowanych i istniejących mieszkań oraz przygotowania c.w.u. dla
projektowanych mieszkań zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu
w piwnicy budynku.
Czynnikiem grzewczym jest i pozostanie (po zmianie sposobu użytkowania) woda
o parametrach szczytowo-zmiennych 75/55°C.
Układ połączeń urządzeń pokazano na rozwinięciu instalacji c.o., rozmieszczenie
na rzucie kotłowni.



Instalacja grzewcza napełniana będzie wodą uzdatnioną poprzez zainstalowaną
w kotłowni stację uzdatniania wody CosmoWATER STANDARD.
Instalacja grzewcza (części nowoprojektowanej i istniejących mieszkań)
zabezpieczona będzie projektowanym naczyniem wzbiorczym ReflexN200.
Istniejące naczynie wzbiorcze otwarte należy wraz z orurowaniem zdemontować,
a podejścia zaślepić.

Istniejącą pompę obiegową 32Po8OC dla zładu nowoprojektowanego należy
zdemontować i zastąpić nową pompą UPE 32-60. Pompa obiegowa dla mieszkań
istniejących pozostaje bez zmian.

Z rozdzielaczy należy podłączyć projektowany wymiennik c.w.u. Na zasilaniu
podgrzewacza zamontować zdemontowaną pompę obiegową 3 2Po 8 OC.

7.6.3. Rurociągi
Przewody w obrębie kotłowni po stronie c.o. wykonać z rur przewodowych bez
szwu ze stali gatunku 1 OBX, niezabezpieczonych przed korozją wg PN-83/H-742 19
i PN-80/H-74200. Srednice rur określono na rysunkach. Powyższe przewody łączyć
przez spawanie. Jedynie połączenia armatury i urządzeń wykonać jako skręcane lub
kołnierzowe. Po stronie c.w.u. zastosować rury polipropylenowe PN2O
stabilizowane taśmą aluminiową.

„7.6,4. Zabezpieczenie kotłowni
Kocioł wodny zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa pełnoskokowym,
przeponowym, o ciśnieniu początku otwarcia 0,25 MPa oraz projektowanym
naczyniem przeponowym N200. Ciśnienie wstępne przestrzeni gazowej naczynia
= 0,12 MPa (napełnić azotem).
Istniejący zawór bezpieczeństwa należy wymienić na zawór typu SYR 1915
DN3/4” 0,25MPa.

Zadaniem naczynia przeponowego jest stabilizowanie ciśnienia w instalacji drogą
przejmowania przyrostu objętości wody przy wzroście jej temperatury i oddawania
( wtłaczania do instalacji ) zawartej w nim wody przy spadku jej temperatury.
Naczynie powinno być podłączone za pomocą rury DN2O mm do przewodu
powrotnego.
Scieżka zabezpieczenia powinna być wyposażona w następujący osprzęt:
- manometr wskazujący ciśnienie w rurze podłączeniowej lub w naczyniu,
- zawór spustowy umożliwiający całkowite opróżnienie rury i przestrzeni wodnej
naczynia,

Rura podłączeniowa powinna być prowadzona ze spadkiem w jednym kierunku
od przewodu powrotnego instalacji kotła. Odcinki rur poziomych powinny mieć
spadek co najmniej 0,5%. Przy montażu naczynia wzbiorczego należy
bezwzględnie przestrzegać wymagań normy PN-90/B-024 14 „ Zabezpieczenie



instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami zbiorczymi
przeponowymi”.
ZABRANIA SIĘ WYKONYWANBIA PRÓBY CISNIENIOWEJ INSTALACJI
PRZY PODŁĄCZONYM NACZYNIU PRZEPONOWYM.

7.6.5. Próby ciśnieniowe i piukanie
Po zmontowaniu instalację podać płukaniu strumieniem wody o prędkości
przepływu > 2 m/s. Po płukaniu wykonać próbę ciśnieniową na zimno
na ciśnienie 0,6 MPa. Po pozytywnej próbie uruchomić kotłownię i wykonać próbę
na gorąco na max parametry robocze.

7.6.6. Izolacje
Izolacje na przewodach należy wykonać jako rozbieralną o grubości wskazanej na
rysunkach. Proponuje się zastosowanie izolacji rozbieralnej typ STEINONORM
300; współczynnik przewodności cieplnej 0,037 W/m°K w temp. 40°C.

7.6.7. Automatyka kotłowni
Kocioł grzewczy sterowany będzie istniejącym zintegrowanym regulatorem
systemowym ISR zamontowanym w kotłowni. Układ sterowania zapewnia
regulację pogodową z możliwością samodzielnego zaprogramowania lub wybrania
programu zaprogramowanego fabrycznie. Dzięki zastosowaniu regulatora
kotłownia jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga stałego dozoru.
Sterowanie obiegiem podgrzewacza c.w.u. wyprowadzić z istniejącego regulatora
kotła.

7.6.8. Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin z kotła - bez zmian.

7.6.9. Wentylacja kotłowni
Powietrze zewnętrzne doprowadzane jest kanałem nawiewnym usytuowanym pod
stropem magazynu oleju i w bocznej ścianie kotłowni. Odprowadzenie powietrza
z pomieszczenia kotłowni wykonane jest murowanym kanałem wyprowadzonym
ponad dach.

8. Roboty towarzyszące

Montaż instalacji wymaga wykonania przebić przez ściany i stropy. Przed
wykonaniem przebić należy szczegółowo sprawdzić miej sca ich usytuowania w
sąsiednich pomieszczeniach.



9. Uwagi końcowe

— Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi
przepisami i normami,

— Roboty montażowe instalacji prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” „Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” oraz „Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych” wydanymi przez
COBRTI „INSTAŁ”,

— Urządzenia gazowe mogą być instalowane tylko w pomieszczeniach
posiadaj ących sprawnie działaj ącą wentylację.

— W czasie wykonywania robót przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
— Urządzenia i materiały podane w niniej szej dokumentacji mogą być zastąpione

innymi pod warunkiem spełnienia przez nie wymagań określonych we właściwej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Opracował:

1

J



OŚWIADCZENIE

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany EDMUND WIERZCHOWSKI
(imię i nazwisko projektanta)

legitymujący się dowód osobisty ABT 793610
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

nr uprawnień BP-RN-y/4/TO/79

zamieszkały ul. Kościuszki 63 m 8 ; 86-300 Grudziądz

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Nowe ul. Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe

(imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)
dotyczący:

Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoly na mieszkania socjalne
w m. Mały Komórsk dz. nr 285, w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

gazowej oraz centralnego ogrzewania
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj! -e obiektu! -ów bądź robót

budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez
określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.

(czytelny podpis)



OŚWIADCZENIE

sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany MACIEJ DANIEL
(imię i nazwisko)

legitymujący się dowód osobisty AYK 474863
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

nr uprawnień GP.I.7342/129/ TO/92

zamieszkały ni. Wyspiańskiego; 86-300 Grudziądz

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam. że projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Nowe ul. Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe

(imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)
dotyczący:

Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne
w m. Mały Komórsk dz. nr 285, w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

gazowej oraz centralnego ogrzewania
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj! -e obiektu! -ów bądź robót

budowlanych. oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez
określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządzilem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.

(czytelny podpis)



Informacja
do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

BRANŻA : Sanitarna instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe i centralnego
ogrzewania

OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania
socjalne w m. Mały Komórsk dz. nr 285,

LOKALIZACJA : Mały Komórsk gm. Nowe dz. nr 285

INWESTOR : Gmina Nowe

Część opisowa informacji

1. Zakres robót dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robót obejmuje budowę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej zasilanej

z indywidualnych butli gazowych oraz centralnego ogrzewania

2. Kolejność realizacji robót

Kolejność robót do wykonania:

- demontaż istniejących instalacji z armaturą i osprzętem
- wyniesienie zdemontowanych elementów na miejsce składowania

- zamurowanie przebić po demontażu instalacji

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

- wykucie bruzd i otworów dla rurociągów instalacyjnych,
- montaż rurociągów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz armatury,

- montaż osprzętu instalacyjnego,
- montaż urządzeń sanitarnych
- montaż rurociągów instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż wymiennika, pomp i naczynia wzbiorczego,
- montaż grzejników i armatury
- próby szczelności instalacji,
- nałożenie powłok antykorozyjnych i izolacji,

- montaż kuchenek gazowych i podłączenie butli gazowych z reduktorami,
- naprawa tynków i okładzin po robotach instalacyjnych.

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Każdy element podlegający demontażowi oraz roboty montażowe stwarzają zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zarożenia

Lp Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce Czas

zagrożenia występowania
zagrożenia

1 Wypadki komunikacyjne Sporadyczne drogi Czas dojazdu,

komunikacyjne czas powrotu

2 Obrażenia na skutek uderzeń, Sporadyczne teren Czas
przygniecenia demontażu wykonywania

pracy



3 Spadające przedmioty Częste teren Czas
demontażu wykonywania

pracy
4 Obrażenia ciała na skutek Częste teren budowy Czas

kontaktu z ostrymi wykonywania
przedmiotami pracy

5 Poparzenia Częste teren budowy Czas
wykonywania
pracy

6 Upadki Sporadyczne teren budowy Czas
wykonywania
pracy

7 Hałas Sporadyczne teren budowy Czas
wykonywania
pracy

8 Przemoknięcie Sporadyczne teren budowy Czas
wykonywania
pracy

9 Osoby niepowołane w Sporadyczne teren budowy Czas
miejscy pracy wykonywania

pracy

5. Sposób postępowania przed przystąpieniem do pracy
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić
szkolenie stanowiskowe pracowników. Do prac wykonywanych urządzeniami
mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć
bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaż pracowników winien
obejmować w szczególności:
- imienny podział pracy,
- kolejność wykonywania robót,
- wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,
- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym
z wykonywaniem robót

6.1 Środki organizacyjne
- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP,

instrukcje na poszczególnych stanowiskach robót.
6.2 Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna),
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.),
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudziądz dn. 28-10-2011
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INŻYNIERÓW

BUDOWMCTWA

Zaświadczenie

Bydgoszcz 2010-12-07
(miejscowość, data)

Pan/Pani WIERZCHOWSK EDMUND

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZĄDZ

UL. KOŚCIUSZKI 6318

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP11S12726101

G:E:

P

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 201 1-01-01

do dnia 2011-12-31

„L --„-„-

t.7



Bydgoszcz 201 1-01-10
(me}scowość. data)

Zaświadczenie

Pan/Pani DAMEL MACIEJ

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIĄDZ

UL. S. WYSPIAŃSKIEGO 18

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP11S10352101

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 2011-02-ol

do dnia 2012-Ol-31

iKA OKREciW• kZE1OONCZĄCY
ZB NŻYNERÓW B000WNICTWA Rady Okręgowej izby

Pfafó6
(pieczę6 podpis przewodniczącec)
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Dobór podgrzewacza c.w,u.

- współczynnik zapotrzebowania N

3,55820

Z uwagi na charakter użytkowania obiektu podgrzewacz c.w.u. dobrano do największego
zakładanego rozbioru wody — zasilanie 6 mieszkań. Urządzenia w części niemieszkalnej
pominięto z uwagi na inne godziny rozbioru.

N—
6.25.582043

— 3,55820

Dobrano podgrzewacz BCW300 H-V Grudziądz o wskaźniku mocy N19 i pojemności V300 1.

Dobór zaworu bezpieczeństwa podgrzewacza ciepłej wody

- wymagana średnica kanału dolotowego zaworu

I 4G
[nimi

3,14.l,59a\/(l,lp1—p,)y

gdzie:
G = 0,16V [kG/h]
cLc= 0,20

pi = 8 [bar]

P2 = O [bar]
= 985,7 [kG/m3]

J 4•0,16300
I =1,4 [mm]
3,14.1,59 o,2oJ1,1 8,0 — o).985,7

Dobrano wstępnie zawór bezpieczeństwa membranowy typu 2115 firmy SYR o średnicy kanału
dolotowego 14 mm. króćcu wlotowym 3/4”. króćcu wylotowym 1”. współczyniku c= 0,20 i
ciśnieniu otwarcia p = 0,8 MPa.

- wymagana przepustowość zaworu

m=3600=3600 =72,6 [kg/h]
r 2181

- sprawdzenie przepustowości zaworu

ni = 10 K1 K2 a A (p1 + 0,1) [kg/h]

gdzie:
K1 = 0,53



K2 1
= 0,55

p = 0,8 MPa

7rd2 3,14.142
2=153,9 [mm]

4 4

rn=10.0,53.1,0•0,55153,9(0,8+0,1)=403,7 [kg/h]

Zawór dobrany prawidłowo.

Dobór wielkości naczynia wzbiorczego ciśnieniowego (wg PN-BO2414)

temperatura zasilania t7 =75°C
temperatura powrotu t, 60°C t-t165°C
pojemność instalacji V=800+584i400dm3
gęstość wody Yi=O,9997 kg/dm3
przyrost objętości AyO,0196
ciśnienie statyczne Pst 1,0 bar

- ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym

PPstO,2 1,0+0,2=1,2bar

- pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego

V V * * L\V

= 1400 * 0,9997 * 0,01 96 = 27,4 dm3

- pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwą eksploatacyjną

y1ay1+y*E* 10
= 27,4 + 1400 * 0,00 1 * 10= 41,4 dm3

- ciśnienie wstępne pracy instalacji

7

PR

= 1+

Pmax —1=
1+

1=1,52 bar

(ą_1
—n ) 2,5—1,2

Jrnax 1-

- pojemność calkowita naczynia wzbiorczego z rezerwą eksploatacyjną

VnR =Rr
Pmax +1 =414r 2,5+1

=147,8 dm3
Prnax PR) 2,5—1,52)



- średnica podlączenia

0,7y = 0,Ą27,4 = 3,7

przyjęto d1. = 20 mm

Dobrano naczynie typu N200 o pojemności całkowitej V=2OOdm3
i ciśnieniu wstępnym przestrzeni gazowej p=O, 1 2MPa.

Dobór zaworu bezpieczeństwa kotła wodnego

Największa trwała moc cieplna kotła N = 90 kW
Ciśnienie zrzutowe p = 0,25 MPa (2,5 bar)
Ciepło parowania wody przy ciśnieniu p (0,25 MPa) r = 2181k3/kg

- wymagana przepustowość zaworu

m=3600=3600
90

= 148,6 [kg/h]
r 2181

Dobrano wstępnie zawór bezpieczeństwa membranowy typu 191 S firmy SYR o średnicy kanału
dolotowego 14 mm, króćcu wlotowym 3/4”, króćcu wylotowym 1”, współczynniku u. = 0,55
i ciśnieniu otwarcia p = 0.25 MPa.

- sprawdzenie przepustowości zaworu

ni =10 K K, a A (p1 + 0,1) [kg/h]

gdzie:
K = 0,53
K2 =

= 0,55
p = 0,25 MPa

/2 3,14.142
2=1539 [mm]

4 4

n2=10.0,53.1,00,55.153,9.(0,25+0,1)=157,0 [kg/h]

Zawór dobrany prawidłowo.


